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Controllo termografico per accessi automatici 
 

Innovativo sistema progettato e prodotto in Italia 
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Introduzione 
 
I virus influenzali sono capaci di infettare tratti 
delle vie respiratorie e causare sintomi quali tosse, 
mal di gola, sintomi gastrointestinali, mialgia, 
letargia e febbre superiore ai 38 gradi centigradi. 
 
Dai dati raccolti sul recente Coronavirus (COVID-
19), circa il 10-15% dei pazienti infetti sviluppa 
severe complicazioni [1]: in particolare i pazienti 
con precedenti complicazioni come ipertensione, 
diabete, asma, problemi cardiovascolari. Parte di 
questi pazienti necessitano di sistemi di 
respirazione artificiali e di una attenta 
osservazione in strutture ospedaliere. 
 
L’elevato numero dei ricoveri di pazienti registrato 
nelle precedenti settimane ha saturato alcuni degli 
ospedali lombardi e veneti, ed il numero di 
contagiati continua ad aumentare 
esponenzialmente. 
 
Il Ministero della Salute ha quindi deliberato misure di contenimento [2], tra le quali vengono 
sospese manifestazioni, eventi ed attività che richiedono l’affollamento di persone. Le attività 
commerciali devono seguire queste misure e opportunamente cambiare i loro standard di sicurezza 
e fornitura dei servizi, in particolare per gli ambienti affollati come stazioni, aeroporti, bar e centri 
commerciali è necessario prestare la massima attenzione per evitare di diffondere il virus.  
 
Per contenere la diffusione di virus e permettere alle attività commerciali di continuare ad operare, 
è necessario prestare particolari accorgimenti: i sintomi febbrili possono essere usati per identificare 
le persone potenzialmente infette da virus influenzali. 

 
[1] Fortune – “Coronavirus symptoms can progress from moderate to severe ‘very, very quickly’” 
[2] Ministero della salute – nuovo coronavirus 
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La soluzione 
 
Tesi Tecnologia & Sicurezza ha progettato un sistema che verifica automaticamente lo stato febbrile 
con una precisione medicale, senza l’uso di particolare e complicata strumentazione.  
Il sistema si integra con la maggior parte dei sistemi di controllo accessi già presenti: dialoga con 
tornelli, porte automatiche, porte interbloccate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misurazione della 
temperatura corporea 
automaticamente con 

precisione +-0.2° 
senza contatto. 

 
Identificazione degli 
stati febbrili senza 

contatto fisico. 
 

Integrabile con 
sistemi di 

autenticazione come 
tessere RFID, chiavi 
elettroniche, etc... 

Rispetto della privacy, le 
immagini non vengono 
memorizzate ma solo 

elaborate localmente e 
poi distrutte. 

 
La misurazione viene 
effettuata in meno di 

1 secondo. 
 

Dialoga con sistemi 
preesistenti quali 

tornelli, porte 
automatiche, sistemi 

di controllo flussi. 

 
Comando vocale 

informa l’utente sulla 
procedura. 
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MERCURIO è la soluzione progettata da TESI Tecnologia & Sicurezza che permette di identificare 
automaticamente sintomi febbrili delle persone che accedono. 
La misurazione avviene senza alcun contatto fisico, nel rispetto delle normative igieniche in modo da 
prevenire diffusione di virus. Un sofisticato sensore radio termico automaticamente rileva il volto 
dell’utente e ne misura la temperatura. 

 
 
L’interfaccia intuitiva informa l’utente su come posizionarsi all’interno dell’inquadratura, nel caso non 
fosse chiaro, una voce informa l’utente sulla procedura e sull’esito, invitandolo poi ad entrare.  
La misura non è in alcun modo dannosa, siccome non viene emessa una radiazione dal sensore, ma 
esclusivamente misurata la radiazione proveniente dalla persona transitante; Inoltre ciò nel massimo 
rispetto della privacy e non conserva alcuna immagine o dato. 
 
MERCURIO è compatibile con la maggior parte dei sistemi di accesso già esistenti e può essere 
integrato con altri sistemi di sicurezza e autenticazione. 
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Caratteristiche 
  
Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz. 
Potenza 10.5W 
Durata batteria Da 4 a 24 ore** 
Temperatura di funzionamento  -15°C minimo e  +50 °C massimo 
Protezione IP65** 
Velocità di lettura temperatura 0.5 secondi 
Precisione lettura temperatura +-0.2 °C 
Risoluzione 0.02 °C 
Peso 4.8kg 
Ingressi 4 ingressi opto isolati 
Uscite 4 uscite opto isolate + 1 uscita relè 2° 
Comunicazione seriale RS485 
Chiave elettronica 1 Ingresso chiave (fino a 500 utenti programmabili) 

 
** su richiesta 

 
Il dispositivo può essere ruotato per adattarsi a tutte le tipologie di installazioni permettendo una 
rotazione di 180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCURIO può comunicare con una centralina d’allarme o la centralina di un sistema di gestione 
accessi o con il nostro innovativo sistema OPLA’ LTD (controllo singolo transito senza varchi 
meccanici) , in alternativa può essere collegata una sirena o un semaforo.  
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Installazione 
 
MERCURIO può essere montato su: una parete, un profilo di una porta, una base, su un tornello o sul 
piedistallo optional fornito da Tesi, che offre la possibilità di spostare semplicemente il sistema. 
 
All’interno o all’esterno di ambienti e come ogni progetto realizzato da Tesi Tecnologia & Sicurezza, 
può essere integrato con altri sistemi, per esempio si può integrare una console di gestione e 
monitoraggio remota per i vari accessi. 
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